INSTALAC;AO DE PISO ELEVADO DE MADEIRA NO PLENARIO:
*Justificativa:

- Atualmente existe um desnivel de 18 cm entre o espaco das
mesas dos vereadores e as mesas do presidente e diretoria;
- parte da fiagao da rede elétrica estao aparentes no piso e
fixadas com fita adesiva, onde ocasiona transtornos como
tropecos, podendo romper oS cabos e interrupgao de
funcionamento da energia.

OBJETIVO: deixar em um nivel igual tanto a parte existente da
presidéncia/diretoria e o espag¢o das mesas dos vereadores.

*SERA EXECUTADO PARA MINIMIZAR ESTES PROBLEMAS:

- TABLADO DE MADEIRA: A estrutura sera com 32 vigas de

700 x 15 x 5 cm aparelhadas e fixadas com parafuso, presas

ao chdo, com vao de 50 cm, sendo 16 pecas inteiras e 16 pecgas
cortadas em pedacgos no sentido de atravessado formando
quadrados entre si;

O PISO sera em chapas de MDF de 184 x 275 x 1,8 cm - cru
fixados em cima da estrutura com vigas;

O REVESTIMENTO do tipo sera em CARPETE nylon/sintético de 8 mm
c/ altadurabilidade e resisténcia- c/ garantia minima de 1 ano.
aplicado com cola de contato Cascola.

- RAMPA DE ACESSO: Sera previsto uma rampa de acesso ao plenario;

ETAPAS NECESSARIAS A SEREM EXECUTADOS, ANTES INICIO DAS OE

- Remog¢ao das mesas € cadeiras no espago destinado aos
vereadores: com o maximo de cuidado e atencéo para nao
danificar nenhum equipamento ou movel e em conjunto com
membros da Camara designados pela diregcao;

- Isolamento da Rede Elétrica p/ evitar acidentes;

- Delimitar o local de trabalho com fita zebrada, placas ou cones;
- Proteger com lona plastica, p/ minimizar as poeiras;

- Remocgéao do Guarda-Corpo Existente

ETAPAS NECESSARIAS A SEREM EXECUTADOS, APOS A
A CONCLUSAO PISO ELEVADO DE MADEIRA:

- Reinstalar o guarda-corpo existente, no piso elevado;

- Reinstalar as portas de vidro temperado existente, nos
2 acessos junto ao guarda-corpo existente;

- Readequar toda a Rede Elétrica, de Logica e de Aldio p/ microfone;
- Executar um trecho novo de Guarda-Corpo no mesmo padrao do
guarda-corpo existente, com porta de acesso com largura de 1,20m;

DETALHE: GUARDA-CORPD EXISTENTE
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